
1/7

Description

Détails

gain de place avec l'aggrégat du refroidisseur monté sur le réservoir d'air
sécurité maximale pour l'usage industriel
économie d'énergie grâce à une conception moderne
vis de grande taille pour longévité accrue
carénage compact et insonorisé
automate régulateur étoilé pour protection fusibles, de série
unité de commande Air Basic 2
usagé facilité par l'accès optimal aux organes de commande et entretien
commande préparée pour l'aggrégation de compresseurs supplémentaires
surveillance de la température
avec refroidisseur Bottarini EDT 9 incorporé
réservoir d'air de haute qualité avec protection anti-corrosion

Art. Nr: 1700240   (1100.162)

COMPRESSEUR A VIS
CHAMPION KA 5 / EDT / 270 PREMIUM

Compresseur à vis Premium avec réservoir d'air comprimé et 
refroidisseur incorporé. 
Puissance 670 L/min à 10 bar 

Laufruhe

https://www.stama.ch/
https://www.stama.ch/glossar/kompressoren/sterndreieckautomat/
https://www.stama.ch/catalog/product/view/id/24134/s/champion-edt-9-druckluft-kaltetrockner/category/37/
https://dg80xk7fozt3e.cloudfront.net/media/catalog/product/cache/2/thumbnail/960x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/k/a/ka_5_plus_stand_alone_tankmounted_receiver_refrigerant_dryer.jpg
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Dank optimalster Förderung der Luftströmung wurde eine sehr geringe Geräuscheemission (61-66 dB) bei gleichzeitig bester Kühlung erreicht. Dies
ermöglicht ein angenehmes Klima für Personen in der unmittelbaren umgebung.

Läuft nur wenn nötig
Der Start/Stop Betriebsmodus erlaubt es, dass der Kompressor nur dann läuft, wenn Luft gebraucht wird. Dies sorgt für eine massive Reduktion des
Energieverbrauchs.

Air Basic 2 Kontroleinheit
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Die elektronische Kontrolleinheit ist einfach zu bedienen und erlaubt die komplette Kontrolle des Kompressors. 
DieAir Basic 2beinhaltet die Steuerung der Stern-Dreieckschaltung, die Drehrichtungskontrolle,Ein / Aus Schaltung mit automatischer Druckentlastung
beim Maschinenstopp, alle Schutz und Warnungsalarme sowie eine Reihe von Servicemitteilungen.

Luft / Öl Trennsystem
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Grössere Verlässlichkeit und eine Reduktion von Leitungen dank dem Einsatz einer Blockeinheit, welche die Luft / Öl- Trennung sowie die Filterung
übernimmt. Die effektive Filterung reduziert die Restölanteil auf maximal 3 ppm (Parts per million / Teilchen pro Million). Die Blockeinheit beinhaltet den
Ölfilter, den Öl- Separationsfilter, das Mindestdruckventil, das Sicherheitsventil, den Ölthermostat sowie das Prüfventil.

Ansaugventile



5/7

Höchste Strömungsdynamik wurde erreicht dank dem neuen Ansaugventil in vertikaler Bauweise. Durch die neue Bauart wird die Luft ohne Umwege
angesogen und garantiert einen geringeren Druckverlust. Das Ansaugventil beinhaltet die Ein / Aus Schaltung mit Druckentlastungwenn die Maschine
gestoppt ist. 
Bei de Konstruktion des Ventils wurde speziell darauf geachtet wenige Bauteile zu verwenden, um eine lange Lebensdauer bei einem Minimum an
Service zu gewährleisten

Geringe Unterhaltskosten
Der gut aufgeteilte Aufbau erlaubt einen leichten Zugang von allen Seiten. Alle Bauteile welche unterhalten werden müssen sind von der selben Seite
zugänglich.

Die Übersetzung
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Der bewährte Riemenantrieb mit ausgewuchteten Pullys in Guss- Bauweise und hochwertigen Kegellagern sind bei allen KA- Modellen verbaut. Es sind
nur die hochwertigsten Riemen verbaut um ein Maximum anVerlässlichkeit und hohe Standzeiten zu garantieren. Das ganze Riemenspannsystem
wurde überarbeitet und kann nun mit einer einzigen Schraube gespannt und eingestellt werden.

Schalldämmgehäuse
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Technische Daten

Informations supplémentaires

Das Gehäuse ist auf einem massiven Sockel aufgebaut und mit einfach entfernbaren Covern bedeckt um einen bestmöglichen Zugang zu gewähren.
Die Abdeckungen sind auf der Innenseite komplett mit einem schallabsorbierendem Material bedeckt und zusätzlich mit einer waschbaren, Öl und
Feuchtigkeitresistentem Folie überzogen.

Débit

 capacité réservoir

 Schalldruckpegel 
Aufnahme Motorleistung 
Netzspannung 
Absicherung Abmessung 
L x B x H Poids
Garantie

670 L/min
270 Liter
10 Bar
66 dB
1/2 "
5.5 kW
400 V
16 A
1540 x 600 x 1400 mm 
227 kg
2 Jahre

https://www.stama.ch/bottarini-parallel-steuerung-2ur.html
https://www.stama.ch/bottarini-parallel-steuerung-2ur.html



